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Используются для наполнения баллонов, заправки транспортных средств и 
подачи жидкой фазы СУГ в испарители небольшой производительности и пред-
лагаются в двух монтажных вариантах и диапазонах производительности. Мо-
дели LGF1 и LGF1P поставляются с кронштейном и гибкой муфтой для присо-
единения к двигателю с С-образным фланцем. Кронштейн позволяет вращать 
корпус насоса для облегчения подсоединения к системе трубопроводной обвяз-
ки. Также предлагается взрывобезопасный ручной выключатель, который можно 
установить на двигателе или дистанционно. 

В моделях серии LGF используются оригинальные комбинированные кла-
паны (рис. 1), действующие и как перепускные для возврата продукта обрат-
но в емкость, и как внутренние предохранительные клапаны.

Модели LGB1-DM и LGB1PDM поставляются в комплекте с насосом, крон-
штейном, соединительной муфтой с защитным кожухом, смонтированными 
на общем основании с возможностью подсоединения к электродвигателю. 

Насосы шиберные 

LGB1,

LGF1

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Рис. 1. Принцип действия комбинированного предохранительно-перепускного клапана

Рабочий режим
Клапан закрыт, напорная 

(выпускная) линия открыта

Перепуск обратно в емкость
Возврат объема подачи 
насоса обратно в емкость 

частично или полностью при 
превышении давления 
настройки клапана

Сброс давления
Возврат всего потока к 
всасывающей стороне 

насоса в случае закрытой 
перепускной линии
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Насосные агрегаты
в сборе

Примерная производи тельность 
по пропану при указанных дифф. 
давлении и частоте вращения 

1750 об/мин, л/мин

Обычное 
время 

заполне-
ния 50 л 
баллонов 
для СУГ,
мин

Стан-
дартный 
электро–
двигатель,

л.с.Модель
Завод ская настройка 
предох ра ни тельного 

клапана, МПа
340 кПа 689 кПа

LGF1 0,72 30,3 22,7 3 1

LGB1-DM 0,72 30,3 22,7 3 1

LGF1P 0,82 49,2 37,9 2 н/д

LGB1P-DM 0,82 49,2 37,9 2 н/д

Модели LGF могут поставляться с электродвигателями или без них. Стан-
дартный двигатель, поставляемый для данных насосов, является взрывобе-
зопасным, однофазным, рассчитанным на напряжение 115/230 В, с автома-
тической защитой от перегрузки. Несмотря на то, что насосы предназначены 
для непрерывной работы, такое их использование может ускорить износ, 
особенно если во всасывающей линии происходит образование паров. На-
сосы, используемые с испарителями, должны монтироваться впускным от-
верстием вверх и рассчитаны на производительность, равную как минимум 
150% от нормальной пиковой нагрузки во избежание сбоя системы при рез-
ком падении давления при запуске. 

Допускаются различные конфигурации системы при параллельной или 
последовательной установке нескольких насосных агрегатов.

Технические характеристики

Максимальное дифференциальное давление — 0,86 МПа.
Максимальное рабочее давление — 2,5 МПа.
Частота вращения насоса и двигателя — 1450 об/мин.
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Рис. 2. График производительности насосов LGF1/LGB1 и LGF1P/LGB1P
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Рис. 3. Сборочная схема насосов LGB1, LGF1:
2 — регулировочный винт предохранительного клапана; 3 — контргайка регулировочного вин-
та; 4 — крышка предохранительного клапана; 4А — уплотнительное кольцо направляющей 
пружины; 7 — направляющая пружины предохранительного клапана; 8 — пружина предохра-
нительного клапана; 9, 9А — клапан предохранительного клапана; 10 — уплотнительное коль-
цо крышки предохранительного клапана; 12 — цилиндр; 13 — ротор с валом в сборе (6 лопа-
стей); 14 — лопасти Duravane; 20 —  крышка; 21 — болты крышки; 24 — шариковый подшипник; 
24А — контргайка подшипника; 24В — контршайба подшипника; 26  — прокладка крышки под-
шипника; 27 — крышка подшипника; 28 — болты крышки подшипника; 28А — крепежные болты 
кронштейна; 28В — крепежные болты; 28С — защитный винт; 34 — полумуфта; 35 — шпонка 
вала; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 73 — калибровочная втулка ¼"; 73А — калибровоч-
ная втулка ¾"; 76  — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 104 — смазочное уплот-
нение; 108 — кронштейн без лап с С-образным фланцем; 108А — стяжные болты кронштейна; 
108В — кронштейн на лапах с С-образным фланцем; 153 — механическое уплотнение; 186 — за-
щита. 

Рис. 4. Механическое уплотнение в сборе:
153А — кожух уплотнения в сборе; 
153В — стационарное седло (сталь); 
153D — уплотнительное кольцо; 
153F — поверхность уплотнения (карбон); 
153G  — уплотнительное кольцо вращающееся (Buna-N)
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Взрывозащищенный 
двигатель

1500 об/мин 50 Гц
Базовый номер 901978

Размеры,
мм

Масса,
кг

Размер корпуса кВт A B C D F1 P R S T без 
двигателя

с 
двигателем

56 1 PH 0,75 229 629 324 699 76 127 235 111 267 19,7 42
143T 3 PH 0,75 229 600 324 699 102 127 235 111 267 19,5 38
184 1 PH 1,1 273 683 337 699 140 127 235 111 267 19,7 53

145T 3 PH 1,1 229 622 324 699 127 127 235 111 267 19,7 43
182T 1 PH 1,5 273 683 337 699 114 152 260 111 267 19,7 57
145T 3 PH 1,5 229 622 324 699 127 127 235 111 267 19,7 43

Вращение по часовой стрелке

F1

С
T 165

172 179
19

4 анкерных отверстия 
Ø 11 мм

Нагнетание
 1"NPT

Впуск
 1" NPT

127

B

S

А

P

R

38

51 D

Размеры, мм Масса насоса 
с STD 

фланцем,
кг

A В D E F G H J К L M Q S U V AA

17 5 94 114 76 65 11 51 86 13 89 186 114 64 64 25 8,6

ØА

D E

АА
G

F

S
V

U

Q

J
K

L

M

Шпонка
В

4 анкерных 
отверстия ØH

Нагнетание
 1" NPT

Впуск
 1" NPT

Рис. 5. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGВ 
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Взрывозащищенный 
двигатель

1500 об/мин 50 Гц

Размеры,
мм

Масса 
насоса 
с двига-
телем,
кг

Размер 
корпуса кВт A B C D E F G H J M N P R S T

56C 3 PH 0,55 143 592 260 108 124 76 21 10 235 127 4 89 184 111 13 33,6
56C 1 PH 0,75 184 614 260 108 124 76 21 10 235 127 4 89 184 111 13 40,9
56C 3 PH 0,75 184 614 260 108 124 76 21 10 235 127 4 89 184 111 13 36,3
56C 1 PH 1,1 184 672 260 108 124 76 21 10 235 127 4 89 184 111 13 49,9

184C 1 PH 1,1 219 656 292 165 191 140 14 11 283 127 4 114 210 111 19 49,4
56C 3 PH 1,5 184 616 260 108 124 76 21 10 235 127 4 89 184 111 13 40,9

145TC 3 PH 1,5 184 670 260 151 133 127 13 10 241 127 4 89 184 111 19 48,1

J

E

F 4 анкерных отверстия
ØH

G

D

S
B

P

R

NT

A

M
C

Нагнетание
 1“ NPT

Впуск
 1"PT

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В D E F H L Q S U V AA

17 5 94 114 149 11 13 181 114 64 65 170 17,7

A

AA

D

Q

S

V

U
L

E

Шпонка В

4 отверстия ØН для крепления 
двигателя

Нагнетание
 1" NPT

Впуск
 1" NPT

Размер окружности 
между болтами F

Рис. 6. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGF с фланцевым присоединением, корпус 
без лап 
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Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В D E F G H J K L M N Q S U V AA BB

17 5 94 114 70 99 11 133 168 13 114 10 211 114 64 64 170 29 17,7

А

А

A

AA

BB

F
G

D
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S
V

U

J

K

N

L

M

EШпонка В

Нагнетание
 1“ NPT

Впуск
 1" NPT

Tип отверстия 
ØH

Взрывозащищенный 
двигатель

1500 об/мин 50 Гц

Размеры,
мм

Масса 
насоса 
с двига-
телем,
кгРазмер 

корпуса кВт A B C D E F G H J M N P R S T

56C 1 PH 0,75 216 619 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 40,9
56C 3 PH 0,75 216 597 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 36,3
56C 1 PH 1,1 216 641 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 49,9
56C 3 PH 1,1 216 597 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 40,9

184C 1 PH 1,1 224 656 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 49,9
184C 3 PH 1,5 216 670 273 98 133 60 18 11 137 127 13 13 222 111 13 48,1

J

E

F 4 анкерных отверстия
ØH

G
D

S
B

P

R

NT

A

M
C

Впуск
 1" NPT

Рис. 7. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGF с фланцевым присоединением, 
корпус с лапами
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Обладают производительностью от 2040 до 7920 л/ч и используются при 
заправке транспортных средств, для заполнения баллонов, а также при пе-
рекачке небольших объемов СУГ.

Технические характеристики

Давление срабатывания предохранительного клапана — 1,03 МПа.
Максимальное дифференциальное давление — 1,03 МПа.
Максимальное рабочее давление — 2,41 МПа.

Насосы шиберные

LGRL 1.25,

LGL 1.25,

LGL 1.5

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Модель
Частота враще ния 
насоса и двига теля, 

об/мин

Примерная производительность 
по пропану при указанных 

диф. давлении и частоте вращения, л/мин
340 кПа 689 кПа

LGRLF1.25 1750 60,6 52,3

LGLF1.25 1750
1150

79,5
49,5

68,1
37,9

LGL1.25-DM 1750
1150

79,5
49,5

68,1
37,9

LGL1.5-DM 1750
1150

124,9
75,7

109,8
64,4

LGLF1.5 1750
1150

124,9
75,7

109,8
64,4

Модели LGLF оснащены кронштейном и муфтовым соединением для не-
посредственного агрегатирования с двигателем с С-образным фланцем. 
Кронштейн также позволяет вращать корпус насоса для облегчения подсо-
единения к трубопроводной обвязке. 

Модели LGL с приводом DM крепятся к рабочей станине с помощью спе-
циальных «лап» и также напрямую агрегатируются с двигателем. 

Насосы поставляются с 1,25 или 1,5-дюймовыми присоединительными от-
верстиями с резьбой NPT. Все модели оснащены внутренним предохранитель-
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Рис.  1.  Графики производительности наcосов 
LGRLF1.25, LGLF1.25/ LGL1.25, LGL1.5

Примечание.
1) Гидравлические сопротивления линии, 

такие как клапаны ограничения потока, пово-
роты линии и т. п., отрицательно сказываются 
на производительности насоса. 

2) Данные кривые основаны на примерной 
производительности насоса при работе с 
пропаном при температуре 26,7 °C. При 0 °C 
фактическая производительность снизится 
примерно до 80% от номинальной. 

3) Производительность по бутану при 
26,7 °C будет составлять от 60% до 70% от 
указанных величин и может снизиться до 
35%–45% при температуре 0 °C. Такая поте-
ря производительности не зависит от харак-
теристик насоса, а вызвана естественными 
термодинамическими процессами в сжижен-
ных газах.
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ным клапаном, сменной гильзой корпуса и торцевыми крышками для упроще-
ния ремонта насосной камеры. 

Модель LGRLF с 1,25-дюймовыми присоединительными отверстиями ос-
нащена специальной гильзой, но имеет меньшую пропускную способность по 
сравнению с насосом LGL с таким же диаметром присоединения. Кроме того, 
гильза служит для снижения эффекта кавитации в целях уменьшения шума, ви-
брации и износа.

Несмотря на то, что насосы предназначены для непрерывной работы, такое 
их использование может ускорить износ, особенно если во всасывающей линии 
происходит образование паров. Насосы, используемые для подачи жидкой фазы 
в испарители, должны монтироваться впускным отверстием вверх и рассчитаны 
на производительность, равную как минимум 150% от номинальной пиковой на-
грузки во избежание сбоя системы при резком падении давления при запуске.
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Рис. 2. Сборочная схема насосов LGRL 1.25, LGL 1.25, LGL 1.5:
1 — колпачок предохр. клапана; 2 — регулировочный винт предохранительного клапана; 
3 — контргайка регулировочного винта; 4 — крышка предохранительного клапана; 7 — направ-
ляющая пружины предохранительного клапана; 8 — пружина предохранительного клапана; 
9 — клапан предохранительного клапана; 10 — уплотнительное кольцо крышки предохранитель-
ного клапана; 12 — корпус на лапах; 13, 13А — ротор с валом в сборе; 14 — лопасти Duravane; 
20 —  крышка; 21 — болты крышки; 24 — шариковый подшипник; 24А  — контргайка подшипника; 
24В — контршайба подшипника; 26  — прокладка крышки подшипника; 27 — крышка подшип-
ника внутренняя; 27А  — крышка подшипника внешняя; 28 — стяжные болты крышки подшип-
ника; 35 — шпонка вала; 41, 41А — втулка; 71 — диск; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 
73 — калибровочная втулка ¼"; 73А — калибровочная втулка ¾"; 74 — установочный винт втулки; 
76  — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 77 — шток толкателя; 88 — уплотнительное 
кольцо колпачка перепускного клапана; 104 — смазочное уплотнение; 153 — механическое 
уплотнение

Ротор с 4 лопатками

Рис. 3. Фланцевое F крепление насосов моделей 
LGRLF1.25A, LGLF1.25A, LGLF1.5A:
12А — корпус без лап; 26 — прокладка крышки 
подшипника; 28А — крепежные болты кронштейна; 
28С — защитный винт; 34  — полумуфта; 56 — стяжные 
болты крепления переходного кольца; 76  — пресс-
масленка;  76А — клапан сброса масла; 86 — переходное 
кольцо двигателя; 104 — смазочное уплотнение; 
108 — монтажный кронштейн; 108В — cтяжные винты 
кронштейна; 186 — защита

Рис. 4. Механическое уплотнение в сборе:
153А — стационарное седло (закаленная сталь); 
153В — поверхность уплотнения (карбон); 
153С — кожух в сборе; 
153D — уплотнительное кольцо стационарное (Buna-N); 
153Е  — уплотнительное кольцо вращающееся (Buna-N)

77

13А

41А
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Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E F G H L Q Q1 S U V AA BB
22 5 32 138 98 149 184 11 13 203 235 141 89 89 205 330 17,7

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E E1 F F1 G H H1 J J1 L L1 M N P P1 R S
229 556 267 533 165 124 172 76 180 11 11 38 270 21 6 178 38 152 89 271 98 23,6

Рис. 5. Габаритно-присоединительные размеры LGF 1.25A, LGRLF 1.5A.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

Рис. 6. Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов LGLF 1.25A, LGRLF 1.5A 
прямое присоединение к двигателю, рама 56C.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

ØG  Окружность 
между болтами

Вал ØA

Шпонка В

4 отверстия4 отверстия Впуск
 1¼ NPT (размер 1.25 B)
1½ NPT (размер 1.5 B)
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C E1 M
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C
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Окружность 
между  болтами
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1¼ NPT (размер 1.25 B)
1½ NPT (размер 1.5 B)

Выпуск
1¼ или 1½ NPT

Впуск
1¼ или 1½ NPT

ØJ ØH

ØF

4 отверстия
ØH

4 отверстия
ØH1
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Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E E1 F F1 G H H1 J J1 L L1 M N P P1 R S
235 603 267 699 165 140 172 102 179 11 11 38 278 13 6 178 38 152 89 271 98 23,6

Рис. 7. Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов LGLF 1.25A, LGRLF 1.5A пря-
мое присоединение к двигателю, рама 143TC, 145TC.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

Рис. 8. Габаритно-присоединительные размеры насосных агрегатов LGLF 1.25A, LGRLF 1.5A пря-
мое присоединение к двигателю, рама 182TC, 184TC.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E E1 F F1 G H H1 J J1 L L1 M N P P1 R S
267 675 267 699 165 191 172 114 179 11 11 78 249 13 6 178 38 152 114 272 98 25,9
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Используются для заполнения большого количества баллонов, а также 
для подачи жидкой фазы СУГ на испарители большой производительности, 
для слива/налива газовозов и т. п.

 Модели LGLD2 и LGLD3 имеют двухсторонний ведущий вал, что позво-
ляет легко устанавливать насос для вращения вала как по часовой, так и 
против часовой стрелки.

Все модели, при необходимости, оснащаются внутренним предохра-
нительным клапаном, сменной гильзой корпуса и торцевыми дисками для 
упрощения ремонта насосной камеры. Кроме того, гильзы служат для пода-
вления эффекта кавитации в целях уменьшения шума, вибрации и износа.

Максимальное дифференциальное давление для моделей с 2- и 3-дюй-
мовыми присоединительными отверстиями составляет 1,03 МПа и 0,86 МПа 

Насосы шиберные

LGLD2,

LGLD3,

LGLD4

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Рис. 1. Привод для монтажа на автоцистерне

для моделей с 4-дюймовыми присо-
единениями. Насосы поставляются 
с ответными фланцами с резьбой 
NPT или приварными фланцами.

Модели с 3- и 4-дюймовым при-
соединительным отверстием мож-
но устанавливать на газовозах раз-
личными способами, как правило 
рядом с опорными кронштейнами 
цистерны или между ними.

В смонтированных на газовозе 
насосах в качестве привода обычно 
используется вал отбора мощности 
или гидроприводная система.
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Тип привода VB c клиноременной передачей
Насосные агрегаты с приводом типа VB комплектуются насосом, втулками, 

шкивами, высокомоментными клиноременными приводами с защитным кожу-
хом, монтируемыми на общей станине. Поставляются с двигателями или без 
них.

Тип привода HR. Редукторный привод с косозубыми шестернями
Насосные агрегаты с приводом типа HR комплектуются насосом, редукто-

ром с косозубыми шестернями, монтажными кронштейнами, муфтами с защит-
ным кожухом, монтируемыми на общей станине. Поставляются с двигателями 
или без них.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление — 2,41 МПа.
Давление срабатывания предохранительного клапана — 1,03 МПа.

Модель

Частота 
враще-
ния 

насоса 
и двига-
теля, 
об/мин

Примерная 
производи-
тельность по 
пропану при 

указанных диф. 
давлении и частоте 

вращения, л/ч

Макс. 
диф. 
давле-
ние,
МПа

Номинальная 
мощность 
привода 

(максимальная 
мощность 

привода), кВт

Размер 
электро двигателя 
для монтажа на 
стандарт ном 
осно вании

340 кПа 689 кПа
Продол жи тель-
ность работы, ч 

Мин. 
размер 

осно ва ния

Макс. 
размер 

осно ва ния0–3 3–4 8–24

LGLD2-VB

660 15240 12960 1,03 6,8 6,8 5,7 184T 213T
520 11340 9300 1,03 4,7 4,7 4,0 182T 184T
420 9060 6849 1,03 3,5 3,5 2,9 182T 184T
330 6840 5220 1,03 2,3 2,3 1,9 182T 182T

LGLD2-HRA

640 14760 12480 1,03 6,5 5,2 4,2 182T 215T
520 11340 9300 1,03 5,1 4,1 4,1 182T 215T
420 9060 6840 1,03 4,0 3,2 3,2 182T 215T
330 7260 5460 1,03 3,0 2,4 2,4 182T 215T

LGLD3-VB

640 30180 25440 1,03 8,9 8,9 7,5 215T 254T
520 25540 19080 1,03 6,5 6,5 5,5 213T 215T
420 18180 13620 1,03 5,4 5,4 4,5 213T 215T
340 13380 9540 1,03 4,0 4,0 3,3 184T 184T

LGLD3-HRA

640 30180 25440 1,03 18,4 18,4 14,7 182T 256T
520 24540 19080 1,03 17,9 14,3 11,4 182T 256T
420 18180 13620 1,03 13,1 10,5 8,4 182T 256T
350 14280 10200 1,03 10,6 8,5 6,8 182T 256T

LGLD4-VB

640 61320 49980 0,86 19,8 19,8 16,8 254T 284T
520 49980 40860 0,86 14,4 14,4 12,2 254T 256T
420 38640 29520 0,86 11,6 11,6 9,9 215T 256T
340 29520 20460 0,86 8,4 8,4 7,2 213T 215T

LGLD4-HRB
640 61320 49980 0,86 22,1 22,1 19,8 182T 286T
500 47700 38649 0,86 22,1 22,1 17,7 182T 286T
400 36360 27240 0,86 22,1 17,7 14,2 182T 286T

Таблица 1
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Таблица 2. Ответные фланцы

Модель Стандартный или 
по заказу Всасывание Подача

LGLD2
стандартный фланец с резьбой 2" NPT фланец с резьбой 2" NPT

по заказу фланец с приваркой 2" фланец с приваркой 2"

LGLD3
стандартный фланец с резьбой 3" NPT фланец с резьбой 3" NPT

по заказу фланец с приваркой 3" фланец с приваркой 3"

LGLD4
стандартный фланец с приваркой 4" фланец с приваркой 3"

по заказу фланец с приваркой 4" фланец с приваркой 4"

0 

7,4

640 640

870
780

640 870
780

520 520

520

520

640

420 420

420

420

350 350

350

350

об/мин об/мин

л/
м
и
н

400 980

980

780

780

200

0

3

0 

800

400

0

LGLD2 LGLD3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 
Диф. давление, МПа

1 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 
Диф. давление, МПа

1 

800

800

640

640

520

520

420

420

350

350

об/мин
1200

400

 Диф. давление, МПа

800

0

LGLD4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

26,5
29,4

23,5

20,6

17,6

14,7

11,8

8,8

5,9
2,9

0

Рис. 2. Кривые производительности насо-
сов LGLD2–LGLD4

Примечание.
1) Гидравлические сопротивления линии, 

такие как клапаны ограничения потока, по-
вороты линии и т. п., отрицательно сказыва-
ются на производительности насоса. 

2) Данные кривые основаны на пример-
ной производительности насоса при рабо-
те с пропаном при температуре 26,7 °C. При 
0 °C фактическая производительность сни-
зится примерно до 80% от номинальной. 

3) Производительность по бутану при 
26,7 °C будет составлять от 60% до 70% от 
указанных величин и может снизиться до 
35%–45% при температуре 0 °C. Такая по-
теря производительности не зависит от ха-
рактеристик насоса, а вызвана естествен-
ными термодинамическими процессами в 
сжиженных газах.
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Рис. 3. Сборочная схема насосов LGLD 2E, LGL2E, LGLD 3F, LGL3F:
4 — крышка предохранительного клапана; 5 — cтяжные болты крышки предохранительного 
клапана; 8 — пружина предохранительного клапана; 9 — клапан предохранительного клапана; 
10 — уплотнительное кольцо крышки предохранительного клапана; 12 — корпус; 
13, 13А — ротор с валом в сборе; 14 — лопасти Duravane; 20 —  крышка; 21 — стяжные болты 
крышки; 24 — шариковый подшипник; 24А — контргайка подшипника; 24В — контршайба 
подшипника; 26 — прокладка крышки подшипника; 27 — крышка подшипника внутренняя; 
27А  — крышка подшипника внешняя; 28 — стяжные болты крышки подшипника; 35 — шпонка 
вала; 41 — втулка; 42 — фланец; 42А —  уплотнительное кольцо фланца; 42В — стяжные 
болты фланца; 71 — диск; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 73 — калибровочная втулка; 
74 — шпонка втулки; 76  — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 77 — шток толкателя; 
104 — смазочное уплотнение; 123А — грязезащитный кожух; 153 — механическое уплотнение; 
186 — защита вала

Рис. 5. Механическое уплотнение в сборе:
153А — стационарное седло (закаленная сталь); 
153В — поверхность уплотнения (карбон); 
153С — кожух в сборе; 
153D — уплотнительное кольцо стационарное (Buna-N); 
153Е  — уплотнительное кольцо вращающееся (Buna-N)

Рис. 4. Набор переходников гидромотора насо-
сов моделей LGLD2E, LGLD3F:
26A — прокладка переходника гидромотора; 
28А — стяжной болт переходника гидромотора; 
34 — муфта с установочным винтом вала 
гидромотора с врезной шпонкой; 
35 — шпонка муфты; 
76  — пресс-масленка; 
76А — клапан сброса масла; 
135 — переходник гидромотра — фланец SAE A; 
135А — стяжной болт переходника/двигателя
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Рис. 6. Габаритно-присоединительные размеры насосов LGL 2E, LGLD 2E

Рис. 7. Габаритно-присоединительные размеры насосного агрегата LGL 2 с клиноременным 
приводом

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E F G H J K L M N P Q S T U V W X Y Z AA DD
29 6 57 203 138 41 92 11 127 165 10 102 95 225 254 140 106 122 60 29 30 32 8 227 273 38,6

Двигатель Рама

Мощность,
кВт 

при об/мин
№

блока
Размеры,мм

1800 1200 1800 1200 D D2 F G H J K M N P Q R S T U
330 220 182T 2,2 1,1 874415

435 451 267 25 16 673 44 102 124 184 102 197 133 79 203

420 280 182T 2,2 1,1 874414
420 280 184T 3,7 1,5 874416
520 340 182T 2,2 1,1 874419
520 340 184T 3,7 2,2 874417
660 440 184T 3,7 2,2 874420
660 440 213T 5,5 2,2 874418 432 521 267 25 16 673 44 102 124 184 102 197 133 79 203
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Рис. 8. Габаритно-присоединительные размеры насосного агрегата LGL 2E с приводом через ре-
дуктор, рама 182T, 184T

Вращение по часовой стрелке

Вращение против часовой стрелки

4 анкерных отверстия  Ø16

4 анкерных отверстия  Ø16
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специальный фланец 
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Рис. 9. Габаритно-присоединительные размеры насосов LGL 3F, LGLD 3F

Рис. 9. Габаритно-присоединительные размеры насосного агрегата LGL 3 с клиноременным 
приводом

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E F G H J K L M P Q S T U V W X Y Z AA DD
29 6 62 245 160 64 111 16 152 184 13 137 270 340 194 143 178 79 38 30 32 8 283 311 72,6

Двигатель Рама

Мощность,
кВт 

при об/мин
№

блока
Размеры,мм

1800 1200 1800 1200 A B D D1 D2 G H K M N P Q R S T
330 220 184T 5 2 875115

937 546

502

394 533 25 16 44 127 155 257 130 267 162 99

420 280 213T 7,5 3 875116 536
420 280 215T 10 5 875186 559
520 340 213T 7,5 3 875119 536
520 340 215T 10 5 875117 559
640 420 215T 10 5 875118 559
640 420 254T 15 7,5 875188 641
780 520 215T 10 5 875187 559
980 650 254T 15 7,5 875189 648
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Рис. 10. Габаритно-присоединительные размеры LGL 3F с приводом через редуктор

Размеры, мм Рама
182T 184T 213T 215T 254T 256T

A 30 30 34 34 40 40
B 124 124 124 125 135 140

Вращение по часовой стрелке

Вращение против часовой стрелки

4 анкерных отверстия Ø16
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Рис. 11. Сборочная схема насосов LGLD4В:
1 — колпачок предохранительного клапана; 2 —  регулировочный винт предохранительного 
клапана; 3 — контргайка регулировочного винта; 4 — крышка предохранительного клапана; 
5 — cтяжной болт предохранительного клапана; 7 — направляющая пружины предохрани-
тельного клапана; 8 — пружина предохранительного клапана; 9 — клапан предохранительно-
го клапана; 10 — уплотнительное кольцо крышки предохранительного клапана; 12 — корпус; 
13 — ротор с валом в сборе; 14 — лопасти Duravane; 20 —  крышка; 21 — стяжные болты крышки; 
24 — шариковый подшипник; 24А — контргайка подшипника; 24В — контршайба подшипника; 
26 — прокладка крышки подшипника; 27, 27А — крышка подшипника внутренняя; 28 — стяжные 
болты крышки подшипника; 35 — шпонка вала; 41 — втулка; 42 — фланец; 42А — уплотнитель-
ное кольцо фланца; 42В — стяжные болты фланца; 71 — диск; 71А — крепежный винт диска; 
71В — контршайба крепежного винта; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 73 — калибровоч-
ная втулка; 74 — шпонка втулки; 76 — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 77 — шток 
толкателя; 104 — смазочное уплотнение; 153 — механическое уплотнение; 186 — защита вала

Рис. 13. Механическое уплотнение в 
сборе:
153А — стационарное седло (закаленная 
сталь); 
153В — поверхность уплотнения (карбон); 
153С — кожух в сборе; 
153D — уплотнительное кольцо 
стационарное (Buna-N); 
153Е — уплотнительное кольцо 
вращающееся (Buna-N)

Рис. 12. Переходник гидромотора насоса LGLD4В:
26A — прокладка переходника гидромотора; 
28А — стяжной болт переходника гидромотора; 
34 — муфта с установочным винтом вала 
гидромотора с врезной шпонкой; 
35 — шпонка муфты; 
76  — пресс-масленка; 
76А — клапан сброса масла; 
135 — переходник гидромотра — фланец SAE A; 
135А — стяжной болт переходника/двигателя



306газовик.рф

Рис. 14. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 4

Рис. 15. Габаритно-присоединительные размеры насосного агрегата LGL 4 с ременным приводом

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С F G J K L M N Q S T U V W X Y YY ZZ
32 8 70 64 111 210 253 14 151 124 392 281 149 167 67 76 31 38 32 8 93

Двигатель Рама

Мощность,
кВт 

при об/мин
№

блока
Размеры,мм

1800 1200 1800 1200 A B1 D H J M N P Q S T
330 220 213T 7,5 3 872020

1061 —

651

16 864 127 172 233 130 190 105

330 220 213T 10 5 872021 651
420 280 215T 10 5 872013 651
420 280 254T 15 7,5 872015 651
520 340 254T 15 7,5 872018 651
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640 420 254T 15 7,5 872014 651
640 420 284T 25 15 872017 551 726
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Рама № блока Размеры,мм
A B C D E F F1 G H K K1 L M P

182T 901315 327 1248 438 356 41 381 660 1118 140 79 178 57 194 473184T 901315
213T 901320 365215T 901320 1286
254T 901773 416 1381

518 416 51 559 838 1283 64 124 225 76
210

492256T 901773 1426
284T 901773 457 1476 213286T 901773 1514

Рис. 16. Габаритно-присоединительные размеры насосного агрегата LGLD4 с приводом через 
редуктор

Впуск —
специальный фланец Blackmer REQ ‘D
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Модель LGL 3021 является стандартным пластинчатым насосом, унифи-
цированным с насосами других производителей по присоединениям к труб-
ной обвязке и приводным двигателям. 

Область применения: резервуарные парки, станции наполнения балло-
нов, автозаправочные комплексы, наполнение и выгрузка СУГ из газовозов.
В конструкции предусмотрена сменная гильза для снижения эффекта кави-
тации в целях уменьшения шума, вибрации и износа, а также сменные торце-
вые крышки корпуса для упрощения ремонта насосной камеры.

Технические характеристики

Максимальное дифференциальное давление — 1,03 МПа.
Материал корпуса — ковкий чугун.

Насос шиберный

LGL 3021

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Модель Размер фланца

LGL3021
Фланцы 3" с резьбой NPT, чугун с шаровидным графитом

Фланцы 4" с резьбой NPT, чугун с шаровидным графитом

Модель

Макс. 
частота

вращения, 
об/мин

Произво-
дитель-
ность 
л/мин

Эффек-
тивная 
мощ-
ность, 
кВт 

Макс. 
диф. 
давле-
ние, 
МПа

Рекоменд. 
настройка
байпасного 
клапана, 
МПа

Настройка 
предохран.
клапана,
МПа

Макс. 
рабочее 
давление, 

МПа

LGL3021 800 112* 12,1 1,03 0,86 1,03 2,41

*Приблизительная производительность по пропану при частоте вращения 640 об/мин и диффе-
ренциальном давлении 689 кПа.
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*Возможно изготовление насосного агрегата на базе насоса LGLH 2 с приводами VB (клиноре-
менный) или HR (редукторный). Агрегаты поставляются в комплекте с электродвигателем или 
без него.

Насос шиберный

LGLH 2

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Модель LGLH 2 является пластинчатым насосом со встроенным комбини-
рованным предохранительно-перепускным клапаном и фланцевыми соеди-
нениями на входе/выходе. В конструкции предусмотрена сменная гильза для 
снижения эффекта кавитации в целях уменьшения шума, вибрации и износа, 
а также сменные торцевые крышки корпуса для упрощения ремонта насосной 
камеры и привода VB c клиноременной передачей*.

Область применения: резервуарные парки, подача газа в испарители боль-
шой производительности, станции наполнения баллонов, автозаправочные 
комплексы, наполнение и выгрузка СУГ из газовозов.

Технические характеристики

Максимальное дифференциальное давление — 1,4 МПа.
Частота вращения вала — до 980 об/мин.
Материал корпуса — ковкий чугун.

Производительность при 
дифференциальном давлении 1 МПа

Настройка 
предохран.
клапана,
МПа

Макс. 
рабочее
давление, 

МПа780 об/мин 640 об/мин 520 об/мин

231 л/мин / 8,7 кВт 178 л/мин / 6,9 кВт 123 л/мин / 5,3 кВт 1,31 2,69
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Насос шиберный

LGL 150

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

LGL 150 — шиберные насосы с прямым приводом от электродвигателя 
(тип привода — DM*). Поставляются с двигателями или без них. В конструк-
ции предусмотрена сменная гильза для снижения эффекта кавитации в це-
лях уменьшения шума, вибрации и износа, а также сменные торцевые крышки 
корпуса для упрощения ремонта насосной камеры.

Область применения: резервуарные парки, подача газа в испарители боль-
шой производительности, станции наполнения баллонов, автозаправочные 
комплексы, наполнение и выгрузка СУГ из газовозов.

Технические характеристики

Максимальное дифференциальное давление — 1,38 МПа.
Частота вращения вала — 1450 об/мин (50Гц); до 1750 об/мин (60Гц).
Высота всасывания — 4 м (для модели LGL158).
Материал корпуса — ковкий чугун.
Присоединение к трубопроводам — фланцевое:
 — вход — 2", 300 lb class ANSI B16 (8 болтов);
 — выход — 1½", 300 lb class ANSI B16 (4 болта).

Модель

Макс. 
частота

вращения, 
об/мин

Произво-
дитель-
ность 
л/мин

Эффек-
тивная 
мощ-
ность, 
кВт 

Макс. 
диффер. 
давле-
ние, 
МПа

Рекоменд. 
настройка
байпасного 
клапана, 
МПа

Настройка 
предохран.
клапана,
МПа

Макс. 
рабочее 
давление, 

МПа

LGL 154 1750 11,2 3 0,96 0,96 1,55 2,93

LGL 156 1750 21 4,9 1,1 1,1 1,55 2,93

LGL 158 1750 32,3 6,5 1,38 1,38 1,55 2,93

*Возможно изготовление насосного агрегата на базе насоса LGL 150 с приводом DM (прямой 
привод). Агрегаты поставляются в комплекте с электродвигателем или без него.
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Рис. 1. Кривые производительности насо-
сов LGLD154, LGL156, LGL158

Примечание.
1) Гидравлические сопротивления линии, 

такие как клапаны ограничения потока, по-
вороты линии и т. п., отрицательно сказыва-
ются на производительности насоса. 

2) Данные кривые основаны на пример-
ной производительности насоса при рабо-
те с пропаном при температуре 26,7 °C. При 
0 °C фактическая производительность сни-
зится примерно до 80% от номинальной. 

3) Производительность по бутану при 
26,7 °C будет составлять от 60% до 70% от 
указанных величин и может снизиться до 
35%–45% при температуре 0 °C. Такая по-
теря производительности не зависит от ха-
рактеристик насоса, а вызвана естествен-
ными термодинамическими процессами в 
сжиженных газах.
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Рис. 3. Механическое уплотнение в сборе:
153А — стационарное седло (сталь); 
153В — поверхность уплотнения (карбон); 
153С — кожух в сборе; 
153D — уплотнительное кольцо 
стационарное (Buna-N); 
153Е — уплотнительное кольцо 
вращающееся (Buna-N)

Рис. 4. С-образный кронштейн переходника 
двигателя:
28А — винты для крепления кронштейна;
28В — контршайба; 28С — направляющая 
34 — муфта; 108 — монтажный кронштейн; 
108В — стяжной винт кронштейна к мотору; 
108С  — контршайба; 186 — защита

Рис. 2. Сборочная схема насосов LGL150:
4 — крышка предохранительного клапана; 5 — cтяжной болт предохранительного клапана; 
8 — пружина предохранительного клапана; 9 — клапан предохранительного клапана; 
10 — уплотнительное кольцо крышки предохранительного клапана; 12 — корпус; 13, — ротор с 
валом в сборе; 14 — лопасти Duravane; 20 — внутренняя крышка; 21 — стяжные болты крышки; 
23 — внешняя крышка; 24 — шариковый подшипник; 24С — подвесная рессора; 26 — комплект 
регулировочных прокладок; 27 — крышка подшипника внутренняя; 28 — стяжные болты крышки 
подшипника; 35 — шпонка вала; 41 — втулка; 71 — диск; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 
73 — калибровочная втулка; 74 — шпонка втулки; 76 — пресс-масленка; 76А — клапан сброса 
масла; 104 — смазочное уплотнение внешнее; 104А — смазочное уплотнение внутреннее
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Рис. 5. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

Рис. 7. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150, прямое соединение (DM) с дви-
гателем

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгВ С D E F G J K L M N Q U V
5 86 189 124 64 89 115 152 13 133 165 294 146 143 37,7

Размеры, мм Масса насоса с 
двигателем,

кгA В С E F1 F2 G J K L M N P R
349 914 381 267 406 813 57 83 51 13 289 86 251 381 77,1
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Рис. 8. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150, прямое соединение (DM) с дви-
гателем

Размеры, мм Масса насоса с 
двигателем,

кгA В С E F1 F2 G J K L M N P R
351 914 381 267 406 813 57 83 51 10 289 86 251 381 77,1
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Рис. 9. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150 с С-образным переходником.
Показано вращение по часовой стрелке. Для вращения против часовой стрелки — ориентация 
корпуса противоположна показанной

Размеры, мм Масса насоса,
кгВ D E M N Q U V

5 189 124 133 165 294 146 143 43,6

Рис. 10. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150 с С-образным переходником, 
прямое соединение (DM) с двигателем

Размеры, мм Масса насоса с 
двигателем,

кгA В С E F2 G J K L M N P R
381 899 356 254 572 51 165 38 19 289 102 267 370 69,9
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Рис. 11. Габаритно-присоединительные размеры насоса LGL 150 с С-образным переходником, 
прямое соединение (DM) с двигателем

Размеры,
мм

Масса насоса с 
двигателем,

кгA В С E F2 G J K L M N P R
367 899 356 254 572 51 165 38 16 289 102 267 370 69,9
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Насосы шиберные 

фланцевые

TLGLF3,

TLGLF4

Предприятие-изготовитель: 
Blackmer, США

Отличительной особенностью насосов моделей TLGLF3 и TLGLF4 является 
их прямое фланцевое присоединение к стандартному внутреннему регулиру-
ющему клапану автоцистерн газовозов, что устраняет необходимость монта-
жа труб, отсечного клапана и фильтра, создающих гидравлическое сопротив-
ление и вызывающих дополнительное парообразование в системе.

Обе модели оснащены двусторонним приводным валом, обеспечивающим 
вращение как по часовой, так и против часовой стрелки путем изменения по-
ложения насоса относительно двигателя. Кроме того, каждая модель имеет 
дополнительное впускное отверстие, которое можно использовать для под-
ключения насоса к дополнительной емкости. Насосы также имеют внутренний 
предохранительный клапан и оснащаются сменными гильзами для уменьше-
ния эффекта кавитации в целях снижения шума, вибрации и износа.

В модели TLGLF3 предусмотрен фланец крепления на автоцистерны диа-
метром 3 дюйма и дополнительными 2-дюймовыми выходным и входным от-
верстиями. 

Модель TLGLF4 отличается более высокой производительностью. Модель 
имеет 4-дюймовый входной фланец, 3-дюймовое дополнительное входное от-
верстие и два 2-дюймовых выходных отверстия, что позволяет использовать 
два трубопровода для сокращения потери давления при разгрузке в емкости 
хранения с ограниченной вместимостью. 

Модели насосов с 2-, 4-дюймовыми присоединительными отверстиями 
могут поставляться со специальным гидравлическим приводом, обеспечи-
вающим оптимальные рабочие показатели насоса и продление срока его 
службы. Основу системы гидравлического привода составляет охладитель 
мощностью до 19,4 кВт, который защищает систему во время запуска из хо-
лодного состояния, позволяет дистанционно включать и выключать систему, 
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обеспечивает охлаждение системы и контроль фильтрации масла. Стандарт-
ный комплект гидравлического привода включает механизм отбора мощно-
сти, гидравлический насос, охлаждающее устройство, регулирующий клапан 
насоса, клапан управления скоростью, приводной двигатель и монтажное 
оборудование. Имеется также набор специальных переходников для адапта-
ции стандартных насосов для работы с гидравлическим приводом.

Рис.1. Гидравлический привод

Охладитель

Гидравлический насос/
механизм отбора мощности Грузовой насос
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Технические характеристики

Максимальное дифференциальное давление — 0,86 МПа.
Максимальное рабочее давление — 2,41 МПа.

Модель

Частота враще-
ния насоса и 
двига теля, 
об/мин

Примерная производи тельность по пропану при указанных
диф. давлении и частоте вращения

340 кПа 689 кПа

л/мин Эффективная 
мощность, кВт л/мин Эффективная 

мощность, кВт

LGLD2-VB

870 488 4,8 450 8,1
800 446 3,8 405 6,5
650 352 3,2 314 5,9
600 322 3 284 5,3
500 265 2,7 257 4,5
400 197 2,1 151 3,6

LGLD2-HRA

800 1325 16 1158 25
650 1060 11,6 927 18,6
600 984 10,7 833 17,2
500 795 8,9 644 14,2
400 606 7,1 454 11,3
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Рис. 2. Сборочная схема насосов TLGLF 3C:
4 — крышка предохранительного клапана; 5 — cтяжной болт предохранительного клапана; 
8 — пружина предохранительного клапана; 9 — клапан предохранительного клапана; 10 — уплот-
нительное кольцо крышки предохранительного клапана; 12 — корпус; 13 — ротор с валом в 
сборе; 14 — лопасти Duravane; 20 — крышка; 21 — стяжные болты крышки; 24 — шариковый 
подшипник; 24А — контргайка подшипника; 24В — контршайба подшипника; 26 — проклад-
ка крышки подшипника; 27 — крышка подшипника; 28 — стяжные болты крышки подшипника; 
35 — шпонка вала; 41 — втулка; 42 — фланец; 42А — уплотнительное кольцо фланца; 42В — стяж-
ные болты фланца; 71 — диск; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 73 — калибровочная втулка; 
74 — шпонка втулки; 76 — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 77 — шток толкателя; 
104 — смазочное уплотнение внешнее; 104А — смазочное уплотнение; 123 — грязезащитный 
щиток; 153 — механическое уплотнение в сборе;186 — защита вала

Рис. 4. Механическое уплотнение в сборе:
153А — стационарное седло (закаленная 
сталь); 
153В — поверхность уплотнения (карбон); 
153С — кожух в сборе; 
153D — уплотнительное кольцо 
стационарное (Buna-N); 
153Е — уплотнительное кольцо 
вращающееся (Buna-N)

Рис. 3. Переходник гидромотора насоса LGLD4В:
26A — прокладка переходника гидромотора; 
28А — стяжной болт переходника гидромотора; 
34 — муфта с установочным винтом вала 
гидромотора с врезной шпонкой; 
35 — шпонка муфты; 
76  — пресс-масленка; 
76А — клапан сброса масла; 
135 — переходник гидромотра — фланец SAE A; 
135А — стяжной болт переходника/двигателя
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Рис. 5. Габаритно-присоединительные размеры насоса TLGLF 3C

Рис. 6. Габаритно-присоединительные размеры насоса TLGLF 4B

Размеры,
мм

Масса 
насоса,

кгA В С D E L S T U V W X Y Z DD EE FF GG HH JJ XX YY ZZ
29 6 56 222 232 29 133 208 172 340 83 98 14 24 29 122 76 137 110 127 287 32 8 57,2

Размеры, мм Масса 
насоса,

кгA В С D E L S T U V W X Y CC DD EE FF GG HH JJ XX YY
32 8 67 245 283 27 221 149 203 286 38 32 76 32 67 121 229 183 257 73 306 32 99,8
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Рис. 7. Сборочная схема насосов TLGLF 4B:
1 — колпачок предохранительного клапана; 2 — регулировочный винт предохранительно-
го клапана; 3 — контргайка предохранительного клапана; 4 — крышка предохранительно-
го клапана; 5 — cтяжной болт предохранительного клапана; 7 — направляющая пружины 
предохранительного клапана; 8 — пружина предохранительного клапана; 9 — клапан предо-
хранительного клапана; 10 — уплотнительное кольцо крышки предохранительного клапана; 
12 — корпус; 13 — ротор с валом в сборе; 14 — лопасти Duravane; 20 — крышка; 21 — стяж-
ные болты крышки; 24 — шариковый подшипник; 24А — контргайка подшипника; 24В — кон-
тршайба подшипника; 26 — прокладка крышки подшипника; 27 — крышка подшипника; 
28 — стяжные болты крышки подшипника; 35 — шпонка вала; 41 — втулка; 42 — фланец; 
42А — уплотнительное кольцо вспомогательного впускного фланца; 42В — стяжной болт флан-
ца; 43 — фланец выходной; 43А — уплотнительное кольцо выходного фланца; 43В — стяжной 
болт выходного фланца; 71 — диск; 71А — крепежный винт диска; 71В — контршайба крепеж-
ного винта; 72 — уплотнительное кольцо крышки; 73 — калибровочная втулка; 74 — шпонка 
втулки; 76 — пресс-масленка; 76А — клапан сброса масла; 77 — шток толкателя; 88 — уплот-
нительное кольцо колпачка; 104 — смазочное уплотнение; 153 — механическое уплотнение;
186 — защита вала




